          MODELLO A -bis                                                    Data: ………………………………

Alla ASL n. ………………………. 

SPSAL –SIESP Area di …………..

Via …………………………………

Comune…………………………….
Oggetto: PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (art. 256 D.lgs. 81/2008) – MATRICE  FRIABILE -
Presentato dal  Sig. ………………………………………..,
nato a …………………..il ___/___/___

Residente a ……………………………….in Via ……………………………………….n°…………

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori di rimozione…………….……

Denominata…………………………………………………………………………………………….

Con sede legale a ………………………………………in Via…………………………..n°…………

Partita IVA ………………………………..tel…………………..fax……………..e-mail…………...

N° totale addetti (escluso il titolare):………… di cui soci n°……….;                impiegati n°……….; 

                                                                           operai n°…………..         di cui apprendisti n°……...

RELATIVO AL CANTIERE SITO NEL 
Comune di :………………………..Via…………………………………………..n°………........
Localizzato in:

* Agenzia del territorio Sezione terreni:  Foglio …….    Particella …….   Estensione ………..

* Agenzia del territorio Sezione fabbricati: Foglio …….    Particella …….   Sub …….  Cat. ……..       

    Piano …….  Interno ………

* Georeferenziazione del sito:

    Sistema ……….   Coordinata X  ………….   Coordinata Y ………….
Committente*

      Sig. :………………………………………………………………………………………………

      Residente a: ……………………………….in Via ……………………………………n°………..

Proprietario dell’immobile (se diverso dal committente):

      Sig. :………………………………………………………………………………………………

      Residente a: ……………………………….in Via ……………………………………n°………..

* per Committente si intende il soggetto per il quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.    Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dell’appalto(art. 89 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 

	1) ANAGRAFICA DEL CANTIERE

	Indirizzo del Cantiere
	

	Committente
	

	Natura dell’opera
	

	Durata prevista dei lavori       
	Giorni n°………..

	Data presunta di inizio lavori      
	___/___/___

Se per particolari impedimenti non sarà possibile rispettare la data indicata, la nuova data di inizio lavori verrà comunicata con almeno 48 ore di anticipo. 

	Numero e nominativo/i di imprese e/o di lavoratori autonomi presenti in cantiere 


	   - non coinvolti nella rimozione:

n°……..⁭ lavoratori autonomi
..……………………………………………………………. ……………………………………………………………….

 n°…….⁭imprese 

..……………………………………………………………. ……………………………………………………………….

	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione(se previsto)
	

	Ammontare complessivo dei lavori (presunto) di bonifica  e relativi costi sicurezza
	


	2) NATURA DEI LAVORI

	Descrizione dei lavori da effettuare


	

	Caratteristiche dell’area di lavoro

	Lavori da eseguire in:
(  area confinata   di superficie mq. ……………  e    

      n. vani ……..

(  area  non confinata   

	Tipo di edificio                  
	(⁭civile abitazione    (⁭rurale               (⁭industriale/artigianale    (  commerciale              
(   pubblico      (  altro………………..        

	Tipo di materiale               
	Descrizione tipo di struttura contenente amianto friabile

……………………………………………………..



	Natura dell’amianto contenuto nei materiali da bonificare (rif. cert.di analisi allegato)

	

	Condizioni del materiale   
	(  in area confinata e delimitata  …..
(  disperso nell’ambiente……

	Quantità complessiva da rimuovere  *  

*precisare i criteri adottati per stimare questo parametro

	 Kg…………


	3) REQUISITI DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI



	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP)
	Sig. ……………………………………………..

( interno all’azienda  ( esterno

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
	Sig. ……………………………………………..

	Responsabile Tecnico di Cantiere 
	Sig. ……………………………………………..

	Addetto/i al Pronto Soccorso
	Sig…………………………………………………. qualifica……………………………..
Sig…………………………………………………. qualifica……………………………..

	Addetto/i alla Gestione dell’Emergenza (antincendio ed evacuazione)
	Sig…………………………………………………. qualifica……………………………..

Sig…………………………………………………. qualifica……………………………..

	Iscrizione  all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 10__, classe______-Bonifica dei beni contenenti amianto (art. 8 D.M. 406 del 28.04.1998):
	iscrizione n°………………….del ___/___/______, con validità sino al ___/___/______

	Rispetto al rischio di esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto è stata eseguita la valutazione del rischio con misure (art. 253 D.Lgs 81/2008)
	( i risultati delle misure sono in allegato

( i risultati delle misure non sono allegati in       

    quanto già trasmessi in data: ___/___/______




	4) IDONEITA’ DEGLI OPERATORI



	4.1 Parteciperanno alla rimozione n°………addetti:

      Sig……………………………………Qualifica……………….. 

      Sig……………………………………Qualifica………………..
Eventuali variazioni degli operatori coinvolti, verranno comunicate preventivamente e comunque saranno scelti tra tutti i lavoratori abilitati ed elencati (si allega elenco nominativo completo ed aggiornato degli addetti, se non precedentemente trasmesso)

	4.2 Gli addetti sono in possesso della idoneità sanitaria specifica al lavoro rilasciata dal medico  

      competente Dott………………………………………………………………………………

      (  i certificati sono in allegato

      (  i certificati non sono allegati in quanto già trasmessi in data ___/___/______


	4.3 Gli  addetti alla rimozione hanno frequentato  specifici corsi di formazione professionale ed     

       hanno conseguito il titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e di  

       smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate (art. 10 comma 2 lett. h  , Legge 257/92); 
       ( copia dei titoli di abilitazione sono in allegato

       ( i titoli di abilitazione non sono allegati in quanto già trasmessi in copia in data ___/___/___


	5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

	5.1 Ogni operatore addetto agli interventi di rimozione avrà a disposizione i seguenti DPI:

      (⁭tute monouso tipo…….

      (⁭facciale filtrante  P3                                          (  semimaschera filtrante  P3   

      (⁭maschera intera filtro P3                                   (  elettroaspiratore con cappuccio o casco e                 

      (⁭elettroaspiratore con maschera e filtro TMP3   (  filtro  THP3

      (⁭guanti tipo………..                                            (  scarpe antinf. con suola antiscivolo

      (⁭imbracatura di sicurezza                                    (  altro:……………………….

	5.2 La pulizia dei D.P.I. verrà eseguita :

      (  a umido 

      (  con aspiratore dotato di filtro assoluto tipo………………… 


	6) DATI DEL FABBRICATO

	6.1 Caratteristiche  del fabbricato (vedasi planimetria allegata)

       Il fabbricato, adibito ad uso……………………., si sviluppa su n°…………piani interrati  o    

        seminterrati e n° …….piani fuori terra;
(Nel caso in cui sia insediata una Ditta, un Ufficio pubblico, una scuola, una struttura sanitaria, un condominio, ecc., specificarne la ragione sociale o denominazione; specificare altresì, se nel fabbricato vi sono condotte di aspirazione e se in prossimità delle zone di intervento vi sono linee ad alta tensione e in caso affermativo precisare nel successivo paragrafo 7.4 le misure disicurezza consequenziali).

      ( Verrà ristrutturato ad opera di ( questa medesima impresa ( altra impresa        

      ( Verrà demolito ad opera di ( questa medesima impresa ( altra impresa  

      Durante gli interventi di rimozione sarà  ( non occupato da persone

                                                                        ( occupato  da  persone  che  verranno informate sui 

                                                                            modi  e sui tempi dell’intervento e sulle cautele da   

                                                                            osservare   per   evitare   l’esposizione  a  fibre   di 
                                                                            amianto.

       Confina con ( aree e strutture scolastiche  ( altri edifici adibiti  a civili abitazioni

                            ( aree pubbliche  ( luoghi di cura   ( altro……………………

(nel caso in cui vi sia presenza di insediamenti umani nelle vicinanze del cantiere,  precisare nel successivo paragrafo 7.4 le  misure di sicurezza adottate a tutela della collettività)   


	7)  PREDISPOSIZIONE  ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Prima di allestire il cantiere il Committente sarà informato circa il personale autorizzato ad accedere nell’area interessata dai lavori, le attrezzature impiegate,  le disposizioni e le  modalità operative contenute nel piano. 

Verranno osservati i seguenti turni di lavoro: 
…………………………………………………………………………………………………………



	7.1 L’area di intervento verrà delimitata mediante : 

( recinzione tipo………………………

( cartelli di avvertimento, divieti di stazionamento e di transito, divieto di fumare.  



	7.2 Verranno attuate modalità di cooperazione e coordinamento con (art. 26  comma 2 D.lgs. 81/2008):
      (  il Datore di Lavoro Sig……………………………………………………………………
             della  Ditta.....…………………………….insediata  nel  fabbricato oggetto della bonifica 
      (  Con altre Imprese contemporaneamente presenti in cantiere (specificare la ragione sociale 

             delle Imprese e le relative tipologie di lavoro svolto in quel cantiere): 

           ·…………………………………………………………………………………………………

           ·…………………………………………………………………………………………………

           ·…………………………………………………………………………………………………



	7.3  Confinamento dell’area di lavoro:      

       a. Confinamento Statico:                                                                                             
       -     modalità esecutive ………………………………………………………………….............  

    (n.b.: per ambienti NON naturalmente confinati occorre realizzare un confinamento artificiale con idonei 

     divisori)………………………………………………………………………………………………..…………..    

      * procedure per la pulizia e rimozione di mobilie e attrezzature…………………………………….…………..
      * procedure  per la protezione di mobili e attrezzature che non possono essere spostati ……………..…………    

      * procedure per la pulizia e rimozione di  armature per l’illuminazione, equipaggiamenti di ventilazione e 
         riscaldamento…………………………………………………………………………………………………..

      * procedure per la protezione di tutti gli oggetti inamovibili……………………………………………….…..

      * procedure  per la rimozione e smaltimento  di filtri  amovibili di  sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

         condizionamento ………………………………………………………………………………………….......                                                                                                                                                

      * procedure  per la protezione  e pulizia di filtri  permanenti  di  sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

         condizionamento ……………………………………………………………………………………..………..                                                                                                                                            

      * procedure  per la realizzazione e la protezione  di impianto illuminazione elettrica temporaneo  ……………     

      * procedura per la protezione delle aperture di sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

         condizionamento,  radiatori, passaggi di cavi e tubazioni, porte e finestre…………………………………..                                                                                       

      * procedure  per la protezione  di pavimento e pareti dell’area di lavoro ……………….……………………...                                                                                   

  -  Come si realizza e si compone l’UDP (Unità di decontaminazione del personale) ………..

  -  Come si realizza e si compone l’UDM(Unità di decontaminazione materiali) ……..………
  -  Come e dove vengono realizzate le uscite di sicurezza e quali  sono le procedure di    

      evacuazione previste…………………………………………………….…………………..

   -  Come viene effettuata la verifica della tenuta del confinamento statico e le eventuali azioni    

       adottate in caso di tenuta difettosa……………………………………….…………………..

b. Confinamento Dinamico:    

 -  Modalità di trasformazione del confinamento statico in confinamento dinamico e quali 

     accorgimenti sono introdotti per salvaguardare la depressione creata all’interno del 

     medesimo……………………….………………………………………….…………………
    * descrizione modalità di utilizzo del sistema di espulsione dell’aria e filtri adottati (filtro 

        HEPA ad alta efficienza: 99.97 DOP)
 -  Come viene effettuata la verifica della tenuta del confinamento dinamico e le eventuali   

     azioni adottate in caso di tenuta difettosa  (collaudo del cantiere)………………………….
  -  Quale numero di ricambi aria debbono essere garantiti ..……………….…………………..

  -  Procedure adottate per l’accesso e l’uscita degli operatori dall’area di lavoro  (area di 

      decontaminazione) ………………………………………………………………………….. 
   -  Modalità di confezionamento e trasporto del rifiuto dall’area confinata all’esterno………..



	7.4 Per l’igiene degli addetti sarà messo loro a disposizione ad uso esclusivo:

      (⁭una unità mobile di decontaminazione che verrà posizionata nell’area contrassegnata in      Planimetria

      (⁭un’area dedicata non contaminata da polvere di amianto dove bere e mangiare, indicata nella planimetria allegata

      (⁭un luogo decontaminato dove vi siano  acqua e prodotti detergenti per lavarsi e asciugarsi (definire e descrivere sinteticamente anche i percorsi obbligati degli addetti per l’ingresso e l’uscita dal cantiere): ……………………………………………………………………......
              ….……………………………………………………………………………………………



	7.5 Misure adottate per la tutela della pubblica incolumità:

      (descrizione sintetica)……………………………………………...............................................



	8) MODALITA’ ESECUTIVE DELL’INTERVENTO



	8.1 Descrizione tecnica di rimozione utilizzata:                                                                                                    

      ……...…………………………………………………………………………...………………… 

      ………….……………………..…………………………………………………………………...

8.2 prodotto utilizzato  per l’imbibizione del materiale (possono essere utilizzati  agenti surfattanti: soluzioni acquose di etere o estere di poliossimetilene, o agenti impregnanti: prodotti vinil-acrilici) e trattamento effettuato, come previsto dal D.M.  20/08/99 (vedi scheda tecnica allegata).                                                                                                         Caratteristiche di applicazione dell’incapsulante:  Spessore film secco applicato: ……..… Quantità/mq applicata: ………….….…       Tempo di essiccazione: ………....…….                        Applicazione dell’incapsulante su tutta la superficie: 

    ( per mezzo di pompa a zaino airless ( altro ………….….………………………

    ( a pioggia, per mezzo di pompa a terra avente bassa pressione                                           

8.3 Le attrezzature di lavoro utilizzate per eseguire la rimozione ………..………..………..………. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………......…………

8.4  Le procedure/tecniche di rimozione della matrice contenente amianto ………..………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.5  le modalità di sicurezza adottate per le modalità di rimozione ……..…………..……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.6 le modalità di confezionamento  del rifiuto contenente amianto ……………………………..…. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

8.7 le modalità di formazione dello stoccaggio con indicazione delle procedure di movimentazione  di eventuale realizzazione di area di deposito temporaneo ………...………………………..….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.8 le modalità di conferimento del rifiuto contenente amianto ad idonei impianti di smaltimento .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

8.9 i monitoraggi ambientali all’interno e all’esterno dell’area di lavoro /ubicazione, criteri, modalità e quantità) ……………………………..……..………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

8.10 Il laboratorio di riferimento e le tecniche di analisi utilizzate ..………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

8.11 Le soglie di allarme e di preallarme ed i provvedimenti previsti …….………………………….

…………………………………………………………………………………………………

8.12 La gestione delle situazioni di emergenza e le soluzioni adottate nonché la conseguente decontaminazione  del cantiere  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

8.13  Le procedure giornaliere per il mantenimento della pulizia nella zona di lavoro e nelle zone limitrofe ………………..………………………..…………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………

8.14 Le modalità di verifica dell’assenza del rischio di esposizione all’amianto al termine dei lavori …………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………...

8.15  Misure adottate al termine dei lavori di rimozione: 

         * verrà verificata l’assenza del rischio di esposizione all’amianto mediante ..………………… 

             ………….………………………………….…………………………………………………

         *  verrà rilasciata al committente ed inviata al Dipartimento di Prevenzione – Servizio PSAL e 
             IESP una attestazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte 

         *  verrà richiesta al Dipartimento di  Prevenzione – Servizio PSAL  la CERTIFICAZIONE DI 

              RESTITUIBILITA’ degli ambienti bonificati mediante:                                                                    

· indicazione della superficie interessata dalla bonifica e numero di vani; 

· verifica di  assenza  di residui di materiali contenenti amianto;                                                                

· verifica di assenza di amianto nell’atmosfera compresa nell’aria confinata mediante un numero di campionamenti  ambientali conforme alle superfici o vani.


	9)  CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO


	9.1 Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a 30 kg, protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente. 



	9.2   I D.P.I. usati, verranno trattati  e smaltiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006


	9.3  I pacchi di materiale contenente amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, verranno:

      (  caricati direttamente su mezzo di trasporto.

      ( depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del cantiere, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello ed indicato nella     planimetria allegata.

      (  collocati in container espressamente riservato.

	9.4   Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94,  dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M n. 248 del 29.07.2004 punto 3.


	9.5
Il trasporto verrà effettuato entro .…... giorni:

( in proprio con automezzo di proprietà.

         Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe _______ (trasporto di rifiuti pericolosi) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: N._________________
( conto terzi da  Ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti    

     pericolosi):

Nome della Ditta e sede legale: ...................…..…………………………………………..

              ...……………………………………………………………………………………………

Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe______ N.__________________

In entrambi i casi l’automezzo utilizzato avrà il vano di carico dotato di sponde e sarà dotato di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico.



	9.6   I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell’autorizzazione dell’impianto di deposito preliminare o della discarica):

(   impianto di deposito preliminare (stoccaggio provvisorio): ……………………………….

                 ………………………………….………………………………………………………..…

(   discarica: …………………………………………..……………………………………….

                 ………………………………………………………….………………………..…………

N.B.:  la copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all’impianto prescelto per lo smaltimento, appena in nostro possesso verrà inviata alla AUSL competente per territorio.




	10) MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE CONTRO IL PERICOLO DI CADUTE  DALL’ALTO (altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile)

	10.1  La scelta del sistema d’accesso al posto di lavoro in quota, delle attrezzature di lavoro (es.: scale in appoggio, scale doppie, ecc…) e delle loro modalità d’uso, il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio, l’impiego di sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi, nonché la formazione e informazione specifica dei preposti e dei lavoratori rispondono ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 81/08.



	10.2  L’accesso e la discesa dal tetto:

( avvengono attraverso scale interne. 
( avvengono dall’esterno mediante: ……..…………...……………...………………………

( altro .………………………………………………………………………………………..



	10.3  Mezzi di sicurezza utilizzati:

( ponteggio su tutto il perimetro.   

( ponteggio a settori e imbracatura di sicurezza.                                                                               

( ponte su ruote (trabattello).

( piattaforma di sollevamento.

( parapetto su tutto il perimetro più eventuali imbracatura di sicurezza.

(solo imbracatura di sicurezza. 
( rete di protezione anti caduta, tipo……………………..…………………..……………… 

( sottoponte di sicurezza totale   
( rete antisfondamento su traslucidi, lucernari, ecc..
( altro…………………………………………..……………………………………………

N.B.:  Le imbracature di sicurezza saranno collegate tramite fune di trattenuta alle seguenti parti   stabili delle opere fisse ovvero (precisare) : ……………………………………………..…………………………………………………………


	11)  COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C. art. 100 D. Lgs 81/2008)

	11.1  Responsabile dei lavori (quando nominato dal Committente)

Sig. …………….………………………………………….…………………………………. 

Qualifica ……………………………………………………….…………………………….
Residente a: ……....……….…….….… in  Via ……..…….……………………… n°..……
Tel. ………………..


	11.2  Capo cantiere/ Preposto
Sig. …………….………………………………………….…………………………………. 

Qualifica ……………………………………………………….…………………………….

Residente a: ……....……….…….….… in  Via ……..…….……………………… n°..……
Tel. ………………..


	11.3 Coordinamento e Integrazione del Presente Piano di Lavoro con Piano di Sicurezza e Coordinamento

(  interpellato il Committente, non risulta che il cantiere oggetto dell’intervento rientri nei casi in cui è prevista la nomina dei Coordinatori e del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto tutte le operazioni lavorative nel loro complesso, anche se non consecutive, verranno eseguite da questa unica impresa.
(  il presente piano verrà inviato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nei casi in cui intervenute variazioni in corso d’opera prevedano l’obbligo di nomina di tale figura da parte del Committente.
( il presente piano è stato consegnato al  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:

Sig. …………….………………………………………….…………………………………. 

Qualifica ……………………………………………………….…………………………….

Residente a: ……....……….…….….… in  Via ……..…….……………………… n°..……
Tel. ………………..
che lo ha controfirmato.




12) ALLEGATI 
12.1  Documentazione da allegare obbligatoriamente al Piano di Lavoro:

1)  Fotografie dei fabbricati ovvero videoriprese .

2)  Layout di cantiere con indicazione della dislocazione dei mezzi e delle eventuali zone dedicate allo stoccaggio. 

3)  Copia della scheda tecnica dell’incapsulante.

4) Copia del documento di iscrizione all’Albo - Categoria 10 - Bonifica dei Beni contenenti Amianto (se non precedentemente trasmessa).

5) Copia dell’attestazione di presenza dei lavoratori all’iniziativa formativa (se non precedentemente trasmessa) ai sensi del D.lgs. 81/08 e succ. m. e i.

6) Elenco nominativo aggiornato di tutti i lavoratori abilitati e relativi attestati di formazione ai sensi dell’art. 10 comma 2 L. 257/92
7) Copie dei certificati di idoneità sanitaria degli addetti (se non precedentemente trasmesse).

8) Risultati analitici - relativi agli ultimi tre anni e a non più di sei mesi dalla data del presente piano - delle misurazioni eseguite per il controllo della esposizione dei lavoratori ad amianto in situazioni lavorative analoghe a quella descritta o più critiche.  
(dato obbligatorio solo nel caso in cui non si preveda di effettuare la  misurazione delle fibre di amianto per il cantiere oggetto dei lavori)
9)   Certificato di analisi del materiale da bonificare
12.2  Documentazione non allegata al Piano di Lavoro, che verrà tenuta in cantiere:

(  Copia del presente Piano di Lavoro e Piano  Operativo di Sicurezza (nelle parti non previste nel presente Piano di Lavoro).
(  Documentazione attestante l’avvenuta attività di cooperazione e coordinamento con il Datore di lavoro della ditta insediata nel fabbricato oggetto di bonifica (art. 26 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08)). 
(  Certificazione e libretto di istruzioni dei parapetti guardacorpo. 
(  Relazioni descrittive dei sistemi di ancoraggio (es. palo, linea vita, tasselli, golfari) con istruzioni di montaggio ed attestazione finale di corretta installazione.

(  Documentazione relativa agli impianti di sollevamento e/o ponti utilizzati per la  rimozione. 
(  Autorizzazione Ministeriale all’uso del ponteggio. 

(  Libretto di istruzioni per l’impiego di torri mobili da lavoro (trabattelli).

(  Relazione di verifica della pedonabilità della copertura. 

(  Libretto d’uso e manutenzione delle attrezzature portatili (trapani, aspiratori, ecc..).

(  Schede informative dei D.P.I.

(  Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio e/o ponte su ruote.

(  Altro ..………………………………………….………………………………………….………
                                                                                Firma del 

      Legale Rappresentante  
_________________________

                            Sottoscritto

          dal  Coordinatore  per  l’Esecuzione 
          ______________________________                                               
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